
Encastrés

G é n é r a l e s :
C a r a c t é r i s t i q u e s

P r o d u i t s  t e s t é s  c o n f o r m e s  a u x  e s s a i s  s u i v a n t s :
- Indice de protection IK07  (partie apparente)

IP42
caisse II

 

R é f é r e n c e :

Référence              :  6052OP/6052F
Désignation          :  .  52 modules
Porte                     :  Réversible Opaque ou Fumé
Emballage             :  01Pcs/Caisse
Conformateur (antidéformation) : 2Pce
Bornier de connexion (Protégé)   :  2Pce (N)Pce(-T)

Référence              :  60090P/6009F

Porte                     :  Réversible Opaque ou Fumé
Emballage             :  10Pcs/Caisse
Conformateur (antidéformation) : 1Pce
Bornier de connexion (Protégé)   :  1Pce(N-T)

Référence             :  6440DOP/6440DF
Désignation         :  
Porte                    :  Réversible Opaque ou Fumé
Emballage            :  01Pcs/Caisse
Conformateur (antidéformation) : 2Pce
Bornier de connexion (Protégé)   :  2Pce(N-T)

Référence              :  6013OP/6013F
Désignation          :  .  13 module
Porte                     :  Réversible Opaque ou Fumé
Emballage             :  10Pcs/Caisse
Conformateur (antidéformation) : 1Pce
Bornier de connexion (Protégé)   :  1Pce(N-T)

Référence              :  6026OP
Désignation          :  .  26 modules
Porte                     :  Réversible Opaque ou Fumé
Emballage             :  06Pcs/Caisse
Conformateur (antidéformation) : 1Pce
Bornier de connexion (Protégé)   :  1Pce(N-T)

Référence              :  6427DOP/6427DF
Désignation          :  
Porte                     :  Réversible Opaque ou Fumé
Emballage             :  05Pcs/Caisse
Conformateur (antidéformation) : 2Pce
Bornier de connexion (Protégé)   :  1Pce(N)/1Pce(-T)

Référence              :  6039OP
Désignation          :  .  39 modules
Porte                     :  Réversible Opaque ou Fumé
Emballage             :  06Pcs/Caisse
Conformateur (antidéformation) : 2Pce
Bornier de connexion (Protégé)   :  2Pce (N)Pce(-T)

Référence              :  6414DF/6414DP
Désignation          :  
Porte                     :  Réversible Opaqueou Fumé
Emballage             :  06Pcs/Caisse
Conformateur (antidéformation) : 1Pce
Bornier de connexion (Protégé)   :  1Pce(N-T)
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OP      : opaque 
F          : fumé
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Conçus conformes aux normes: NF EN 60439-1/NF EN 62262/NF EN 60439-3/NF EN 60529. (       )LPEE

- Destinés à abriter les éléments de protection des circuits, appareillages et appareils
   électriques de capacité 9 modules à 52 modules.
1. Les coffrets de répartition encastrés nécessitent de creuser le mur pour les installer.
2. Installation facile et esthétique.
3. Proposés en plusieurs modèles selon vos besoins.
4. Vis de fixation en acier traitée anticorrosion.
5. Rails oméga en acier traitée anticorrosion et d’une dureté anti flexion 650 HV.
6. Conformateurs anti déformation lors du scellement.
7. Borniers Neutre-Terre Protégés.
8. Sachet protection chantier.
9. Classe II selon Norme NF EN 3-60439.
10. Degré IK07 selon norme NF EN 60439-1/NF EN 62262 sur partie apparente.
11. Degré IP42 selon norme NF EN 60439-1/NF EN 60529 sur partie apparente.
12. Verrou de fermeture en polycarbonate.
13. Muni de centreurs plaque / cuve incorporée pour faciliter l'installation.

Fiche technique



الشهادات تجدد سنوياً اطلبوها من مصلحتنا التجارية 
Certificats renouvelables annuellements, demandez les auprès de notre service commercial.


